电源自动重合闸                                                   TY-HZ系列
产品概述:
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集C级电源防雷器和自动重合闸漏电开关于一体，，智能重合闸技术，大漏电时，断开时间稳定在9-12ms，可以有效避免设备保险丝不被烧断。独创的自适应技术，独创的自诊断技术，可以真正做到免维护。小功率（60A以下）、大功率（60A以上），单相、三相，实用型、智能型、网络型、防雷型，多种外壳。

应用范围：

很多电信设备如村村通工程设备、平安监控设备、电信基站等数目多、分布广，一般安装在野外，工作环境差；加之安放位置较高，极易受雷电影响。

	产品型号
	TY-HZ-A
	TY-HZ-B

	工作电压
	125～275 VAC
	125～275 VAC

	额定负载电流
	10A
	32A

	漏电动作电流
	30mA
	30mA

	欠压保护
	125V～155V
	125V～155V

	过压动作电压
	265V～275V
	265V～275V

	漏电断开动作时间
	≤0.05s
	≤0.05s

	漏电断开动作时间（2A漏电电流以上）
	≤0.012s
	≤0.012s

	断开动作时间
	≤3s
	≤3s

	自耗功率
	0.5W
	0.5W

	自动重合闸
	√
	√

	电涌保护
	√
	√

	安装方式
	导轨固定
	导轨固定

	外壳材料
	PC阻燃材料
	PC阻燃材料

	尺寸（mm3）
	76*97*66（mm）
	76*97*66（mm）


