接地材料-铜包钢接地棒、接地汇流排​​
                                      TY系列
TY系列有螺纹的垂直镀铜接地棒，这是纯度99.9%的电解铜分子粘合到低碳铜芯上制成的。铜芯是一根棒条，可制成所需的直径，，它们能借助冲击钻和旋转锤深入底下。接地棒顶端的螺旋是镀铜之后轧制的，钢棒和铜接头都轧制螺纹里，使其特别坚固。


[image: image8.jpg]AR —

N —

s —

el —

s |

o —





（接地棒连接示意图）
[image: image1]产品概述:

电铸铜接地棒是采用将含量为99.9%的电解铜分子均匀覆盖

到低碳钢芯上，使铜与钢芯完全分子结合。电铸铜接地棒，

深埋地下后无论是自然腐蚀还是电化学反应，都有极强的保

护性。电铸铜接地棒配有同轴连接器、打击头和钻头等配件。

技术参数：

1、铜层厚（0.254毫米以上）、粘合度好、不剥离（可轧制螺纹）。

2、抗拉强度大（高达600牛顿/平方毫米）

3、耐腐蚀性强，可保证寿命50年以上

4、接地棒与接地网线采用热熔焊剂焊接，使接地装置完全处在铜

的保护之下，成为真正的免维护接地装置。

产品常用规格型号齐全，可以根据客户要求生产。

产品应用范围：

石油化工、储油库、发电厂、变电站、通讯基站、机场、网络机

房等场所的防雷接地工程。

常用接地棒规格参数：
	产品名称
	产品型号
	螺纹外径
	铜层厚度
	单根长度
	备注

	
	
	mm
	mm
	mm
	

	电铸铜接地棒
	TY-12
	12
	0.254
	1000--6000
	可以定制

	
	TY-14
	14.2
	0.254
	1000--6000
	

	
	TY-16
	16
	0.254
	1000--6000
	

	
	TY-17
	17.2
	0.254
	1000--6000
	

	
	TY-18
	18
	0.254
	1000--6000
	

	
	TY-20
	20
	0.254
	1000--6000
	

	
	TY-22
	22
	0.254
	1000--6000
	

	
	TY-25
	25
	0.254
	1000--6000
	

	常用接地棒附件规格参数

	品名
	型号
	螺纹内径
	备注

	
	
	mm
	

	同轴连接器
	TY-LJ12
	12
	TY-12棒与棒之间螺纹连接

	
	TY-LJ 14
	14.2
	TY-14棒与棒之间螺纹连接

	
	TY-LJ 16
	16
	TY-16棒与棒之间螺纹连接

	
	TY-LJ 17
	17.2
	TY-17棒与棒之间螺纹连接

	
	TY-LJ 18
	18
	TY-18棒与棒之间螺纹连接

	
	TY-LJ 20
	20
	TY-20棒与棒之间螺纹连接

	
	TY-LJ 22
	22
	TY-22棒与棒之间螺纹连接

	
	TY-LJ 25
	25
	TY-25棒与棒之间螺纹连接

	抗冲击螺栓
	TY -CJ12
	12
	

	
	TY -CJ 14
	14.2
	

	
	TY -CJ 16
	16
	

	
	TY -CJ 17
	17.2
	

	
	TY -CJ 18
	18
	

	
	TY -CJ 20
	20
	

	
	TY -CJ 22
	22
	

	
	TY -CJ 25
	25
	


接地汇流排   
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接地铜排是提供接地导体与连接系统中的各个金

属部件建立一个等电系统，这个等电位系统的电压几

乎为零，它可在发生过电流或故障时保护人员和设备

的安全，接地铜排是当今最为流向的连接产品，电信

专用20空汇流排规格：400*120*6mm。
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