RJ11型信号电涌保护器
​​                                           TY-TELE系列
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TY-TELE系列产品用于RJ11接口方式连接的双绞线电涌保护器,适用于TEL、DDN、ISDN、ADSL设等,防止雷电电涌及过电压对其传输设备的损害,安装于数据线防雷分区LPZ1-3界面之间的RJ11接口上。

产品概述:

-通流容量大,残压低,响应时间快

-具有过压过流双重保护

-信号传输性能优越

-采用具有屏蔽能力的金属合金外壳

-提供2/4线全保护

-结构简单,易安装维护

技术参数:

	产品型号
	TY-TELE

	标称工作电压Un
	110V

	最大持续工作电压Uc
	180V

	标称电流IL
	150mA

	标称放电电流（8/20μS）In
	5kA

	最大放电电流（8/20μS）Imax
	10kA

	线-线电压保护水平（In）Up
	≤250V

	线-PG电压保护水平（In）Up
	≤600V

	响应时间tA
	≤1ns

	传输速率Vs
	2Mbps

	插入损耗aE
	≤0.5dB

	温度范围
	-40℃…+80℃

	保护线路
	2线（Pin2/3）

	接口类型
	RJ11

	外壳材料
	屏蔽金属

	安装方式
	35mmDIN轨/桌面

	外形尺寸
	68x25x25mm

	防护等级
	IP20


