可视对讲专用电涌保护器
​​                                                    TY-KS系列

TY-KS/8信号电涌保护器用于4线接口RS485/422或可视对讲专业电涌保护器,接线分布:“PE”防雷接地.“1”屏蔽、“2”SG（视频信号）.“3 -4”音频传输线.“5-6   7-8” 发送和接收信号传输线
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产品概述:

TY-KS/8信号电涌保护器可以安装在LPZ0-1区及以后直接装在被保护设备（或系统）前端，安装时离被保护的设备（或系统）越近越好。
电涌保护器可以固定在35mm电气导轨上，信号线路采用串联接法。

IN”连接引线端，“OUT”连接被保护设备（或系统）端。安装时两端线路必须分开敷设，不可捆扎在一起，防止二次感应现象发生。

电涌保护器接地用尽可能最短的线连接。该保护器接地采用端子接地方式，即“PE”接地线必须与防雷地线（或被保护设备的外壳）相连。

技术参数:
	产品型号
	TY-KS/8

	标称工作电压Un
	12VDC

	最大持续运行电压Uc
	15VDC

	标称电流IL
	1A

	标称放电电流（8/20） In
	5KA

	最大放电电流（8/20） Imax
	10KA

	电压保护水平Up
	线-线
	≤20V

	
	线-PE
	≤300V

	响应时间tA
	≤1ns

	带宽fG
	1.7MHz

	温度范围
	-40℃…+80℃

	保护线数
	（4,5）/（6,7）/（8,9）

	安装接线规格
	0.5mm2～4mm2

	外壳材料
	PBT阻燃塑料,UL94-V0

	安装支架
	35mm电气导轨

	防护等级
	IP20


