机架式PDU电涌保护器                                                              TY-PDU系列

TY-PDU(标准型)是用于机柜的水平安装多功能电源插座（PDU）(水平方式安装)，各种非标准机柜的水平安装和垂直安装的所有规格产品型号产品，为机柜内安装的设备提供电源分配,D级保护。

产品概述:

黑色铝合金外壳EC320 C13标准插座/单控过载保护装置与电源指示灯

IEC60309 /GB1002标准10A插头250V/10A /垂直/水平安装方式/反装。
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TY-PDU国际通用(PDU)电源分配单元（机柜专用电源防雷插座）正常工作状态为：电涌保护单元绿色指示灯亮，红色、黄色指示灯不亮。 

技术参数:

	产品型号
	TY-PDU/6
	TY-PDU/12

	额定工作电压UN
	250V~ 50/60Hz

	额定负载电流 IR
	10A
	16A

	最大输出功率Pmax
	4000W
	4000W

	最大持续工作电压Uc
	320V~

	限制电压Ur
	<1000V

	标称放电电流(8/20µS)In
	5KA
	5KA

	最大放电电流(8/20µS)Imax
	10KA
	10KA

	电压保护水平Up(8/20us;Imax)
	差模<1.4KV，共模<1.4KV,差模: <1.3KV

	泄漏电流
	<5uA

	响应时间tA
	<25nS

	保护模式
	L-N  L-PE  N-PE

	防雷失效告警
	绿色指示灯

	接地线自动检测
	红色指示灯

	火、零线极性自动检测
	黄色指示灯

	保护插位数
	输出6位(万用/三扁)
	输出12位(万用/三扁)

	绝缘电阻Ris
	>100MΩ

	电源线规格
	3m*2.5平方 GB5023.5-1997 CCC 300/500V

	阻燃等级
	符合UL94V-0标准

	工作环境温度
	―40℃ to +70℃

	相对湿度
	≤95%

	内部连接线
	红\蓝\黄三色2.5mm2

	接线端子
	压接式

	接地线
	独立4mm2接地线

	电源防雷分配单元总长度
	485mm

	接地线长度
	>300mm

	底板材质
	铝合金  PC/ABS

	安装档板
	后档板

	整机颜色
	黑色


